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Generel cyklistickej dopravy - pripravna ¢ast’

1.1. Terénne Setrenie z dévodu vylG€enia pripadnych nesuladov s technickou mapou
najma usporiadanie a Sirka uliénych profilov. Overenie spravnosti mapovych
podkladov

Ako mapové podklady, ktoré budl pouzité pri tvorbe generelu (pripravna faza, analyza,
navrhova Cast) a sluzili taktiez ako podklad pri tvorbe Akéného planu cyklistickej dopravy
mesta PreSov boli zhotovitelovi poskytnuté nasledovné mapy zachytavajice katastralne
Uzemie mesta PreSov :

1. Mapovy list vynaty z digitalnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1/50 000

2. Mapovy list vyfaty z mapy Slovenskej republiky €islo 27-444 v mierke 1/25 000 z roku
1992

3. Polohopis mesta PreSov a jeho najblizSieho okolia v mierke 1/10 000 — sluzi ako podklad
pre Uzemny plan mesta PreSov (rok pévodu 1983)

4. Technicka mapa mesta PreSov, mierka 1/2000 (priebezne aktualizovana)

Okrem tychto zakladnych méap budd pri tvorbe Generelu cyklistickej dopravy pouzité aj
mapové podklady zachytavajuce geograficki polohu mesta v SirSich savislostiach — mapy
SirSich vztahov v rdmci vySSich izemnych celkov PreSovského a KoSického samospravneho
kraja ako aj mapa Eurdpy s vyznacenim hlavnych medzinarodnych cyklistickych tras.

Overenie spravnosti mapovych podkladov
1. Mapovy list vyriaty z digitalnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1/50 000

Mapovy podklad zachytdva katastrdlne Uzemie mesta PreSov a s nim susediacich obci
v mierke 1/50 000. Na mape su nakreslené len zjednoduSené tvary zastavanych pléch
v ramci hranic mesta — navySe hlavne vo vychodnej ¢asti znacne nepresne (Sidlisko Sekcov,
Solivar).

Mapa bola spracovateflom dokumentacie prepracovana, doplnené boli hlavné komunikacie
v meste ajeho okoli aupresneny bol aj tvar zastavby na zaklade inych, presnejSich
a aktualnych mapovych podkladov.

Doplnené bolo taktiez aj tiefovanie reliéfu aby sa tak mapa svojim vyrazom viac priblizila
vzhladu turistickej mapy (mierke 1/50 000 je zakladnou mierkou pre turistické mapy
Slovenskej republiky).

2. Mapovy list vyriaty z mapy Slovenskej republiky 27-444 v mierke 1/25 000 z roku 1992

Jedna sa o mapovy list zo zékladnej mapy CSFR z roku 1992. Mapa neodzrkadluje zmeny
v ramci zastavby a dopravnej siete na Gzemi mesta za posledné desattroCia. Aj ked sa jedna
o aktualnejSi podklad ako je polohopis mesta v mierke 1/10 000 (vid mapovy podklad ¢&.3)
platia pre neho tie isté vyhrady (chybajlice a neaktualne Casti zastavby ako aj komunikacii).

3. Polohopis mesta PreSov a jeho najblizSieho okolia v mierke 1/10 000

Zakladny podklad pre Uzemny plan mesta Preov, ktory by mal zaroven slizit aj ako mapovy
podklad pre Generel cyklistickej dopravy.

Jedna sa o mapu — vysek zo sekénych listov zakladnej mapy CSSR zroku 1983. Tu je
zaroven aj najvacsi problém tohoto mapového podkladu — vdaka tomu, Ze nebol
v poslednych desatroc€iach aktualizovany, nezachytava skuto¢ny stav.
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Medzi najvacsie problémy, ktoré pouzitie tohto podkladu prinasa patri:

- absencia novej vystavby (a asanacii) na Uzemi mesta. V mape sa nenachadza severna
Cast Sidliska Sekcéov (stavby 5. a 6.) ako aj Sidliska Ill (sidlisko BikoS), ktoré boli dokonéené
eSte na prelome 80tych a 90tych rokov 20. storolia, ako ani Ziadne iné, novSie, objekty
(ndkupné centra, nova bytova vystavba — individualna ako aj bytové domy, administrativne,
vyrobné a skladové objekty)

- neaktualna dopravna siet — motorizované aj peSie komunikacie. V mape nie su zachytené
Ziadne znovych komunikacii a dopravnych opatreni realizovanych v poslednych
desattrociach (vystavba novych komunikacii — napr. Rusinska ulica, nabrezna komunikacia —
PraZzska ulica, vnatorny mestsky okruh — Okruzn& ulica atd.), chyba taktieZ napojenie n
dialniény Usek D1 — PreSov — Svinia a neaktualna je aj podoba dialni¢éného privadzaca na
Petrovanskej ulici

- chybajuce cyklistické komunikacie — kedZe v dobe vzniku mapového podkladu neboli na
Uzemi mesta realizované komunikacie ur¢ené pre cyklistov, nie su zachytené ani v mapovom
podklade

Pri pouziti len v tlohe podkladu je mozné tieto nedostatky Ciastocne eliminovat doplnenim
chybajucich komunikécii, pripadne zastavby v dalSich vrstvach grafickej Casti generelu
v mierke 1/10 000. NembZze vSak byt pouzitd ako presny podklad k dalSej praci a zobrazené
informécie tak maju len informaénu hodnotu.

e T

Vysek z mapového podkladu s prikladom neaktualnych i.nformécil’ v mapovom podklade:
1. Chybajica komunikacia — Rusinska ulica, 2. Chybajica ¢ast Sidliska Sekéov
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4. Technickd mapa mesta PreSov, mierka 1/2000

Digitalna technickd mapa mesta je spracovana v mierke 1/2000 a zachytava polohopis velkej
Casti zastavaného Uzemia mesta.

Nejedna sa vSak o suvisly podklad — niektoré lokality nie si zamerané a ani vkreslené do
mapového podkladu. Pomerne podrobne je zachytené centrum mesta a vystavba v okoli
toku Torysy (Sidlisko Il, 1ll, Pod Kamennou barnou, Budovatelska ulica). Chybaju vSak velké
asti sidelnej Struktiry vo vychodnej &asti mesta — Sidlisko Sek&ov, Svaby a &ast mestskej
asti Solivar. Cast zastavby taktieZ nie je aktualna.

Neaktualna je aj dopravna siet zachytena v technickej mape — chybaju novSie komunikacie
(Rusinska ulica je zachyten& len naznakovo, bez krizovatky Rusinska — Arm. Gen. Svobodu,
absentuje zrekonstruovana Okruzna ulica, vratane krizovatky s Levo&skou ulicou)

Mapa zachytava Ciastocne aj siet cyklochodnikov — chyba napriklad Usek na ulici Matice
Slovenskej (vratane chybajuceho OD Kaufland) a va¢Sina cyklochodnika na Sidlisku Sek&ov
(na mape nie je zakreslené OC Max).

Digitalna technicka mapa méze sluzit ako podklad pre tvorbu Generelu cyklistickej dopravy
— Ciastotne ako zaklad pre rieSenie dopravnych opatreni vo vacSej mierke. Spravnost
podkladu je vSak nutné konfrontovat so skuto€nostou, hlavne v pripade komunikacii
a krizovatiek realizovanych v poslednych rokoch, ktoré v mape nie su zachytené.
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Porovnanie mapového podkladu so skutoénou situaciou — terénne Setrenie.

Pre posudenie boli vybraté navrhované trasy definované v Akénom plane cyklistickej dopravy
mesta PreSov.

Trasa 1 — Cierny most — Mestska hala

navrhovana cyklotrasa

0 -‘- w navthovana kermunikasia e

progkEmaoveé miesto

Navrhovana trasa je vedena po uliciach Skultétyho, Radlinského a Sturove;j.
Uliény profil a Sirky komunikacii su zhodné so zameranim v technickej mape mesta.

1. Napojenie navrhovanej trasy na existujucu cyklisticki komunikaciu (cyklochodnik je
sucastou podkladu). Je nutné doplnit vyustenie cyklokoridoru na ulici 17. Novembra (vid.
Nizkonakladové opatrenia cyklistickej infrastrukttry)

2. Napojenie cyklotrasy na uz vyznaceny cyklokoridor na uliciach Masarykova a Kuzmanyho.
Predpokladané rozSirenie motorovej komunikéacie ajej napojenie na Rusinsku ulicu —
v st€asnosti je spracovavany projekt na stavebné povolenie.
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Trasa 2 - Sidlisko Svaby — Delha

|I [ “Mﬁ"
\;‘-,\“ o r -
navrhovana cyklotrasa
+ w= navthovand komunikacia
O problémové miesto

Navrhovana trasa po uliciach Svabska, Pionierska a Jesenna. Sirka uliéného profilu
v zameranej €asti sa zhoduje so skuto¢nym stavom.

1. Chyba napojenie cyklistickeho chodnika na krizovatku Svébska — Arm.gen. Svobodu
2. Zamerana je len ¢ast ulice Svabska (po NC Svaby), zvySok chyba

Na Usek cyklochodnika na ulici Svabskej ajeho odbocku na Royovu je Vv suéasnosti
spracovana dokumentacia na stavebné povolenie.
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Navrhovand trasa popri toku rieky Torysa od krizovatky ulice Jana Pavla Il. a existujuceho
cyklochodnika.

Trasa je vedena mimo existujice komunikécie. Sirkové pomery v Uzemi zodpovedajl
Zameraniu.

1. Napojenie navrhovanej trasy na existujucu cyklisticki komunikaciu (cyklochodnik je
sucastou podkladu). Je nutné doplnit vyustenie cyklokoridoru na ulici 17. Novembra (vid.
Nizkonékladové opatrenia)

2. Vyustenie trasy na ulicu Pod Wilec hérkou — v zamerani je stu¢asny stav, v realizacii je
vSak vnutorny obchvat mesta, suastou ktorého bude aj nova lavka pre peSich a cyklistov.

3. V suigasnosti realizovany vnutorny obchvat mesta — 1./68 Skultétyho - ZVL.

Trasa 4 - Cyklozelezni€ka PreSov — Zlata Bana

navrhovana cyklotrasa
‘-‘- == navrhovana komunikacia
O prablemaove miesto

Trasa prepéja Sidlisko Svaby (Royova ulica) s rekreaénou oblastou v Slanskych vrchoch —
Sigord, Zlata Bana
Zameranie zachytava len vychodny koniec Royovej ulice a na fiu nadvazujucu polna cestu

1. Chyba zameranie zostavajlcej ¢asti Royovej ulice

2. Chyba zameranie napojenia nespevnenej komunikacie na Zlatobanski ulicu a jej
pokraCovanie po hranicu katastra mesta
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Trasa 5 - Sidlisko Svaby — Haniska

mavthovana cyklotrasa
*— w= Navrhovana komunikace
0 problemove miesto

Trasa vedena po uliciach Svabska a Kosicka.

V technickej mape je zamerana len mala Cast okolo krizovatky s Petrovanskou ulicou.
Krizovatka je vSak v sucasnej dobe v pociato€nom Stadiu rekonStrukcie na kruhovy objazd
S napojenim na vnatorny obchvat mesta.

1. Chyba zameranie plného profilu Svabskej ulice

2. Krizovatka v st€asnosti v rekonStrukcii

3. V suigasnosti realizovany vnutorny obchvat mesta — 1./68 Skultétyho - ZVL.
4. Chyba zameranie Uzemia zapadne od ulice KoSickej

5. Chybajuce zameranie ulice pod Wilec hérkou
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Trasa 6 - Pod Wilec héorkou — Haniska

navrhovana cyklotrasa

*— m= navrhovana komunikicia

P
{ ]

0 problemove miesto

/

Trasa je vedena po ulici Pod Wilec hérkou
Zamerana severna Cast tejto komunikacie sa zhoduje s skuto¢nym stavom.

1. Vyustenie trasy na ulicu Pod Wilec hérkou — v zamerani je st¢asny stav, v realizacii je
vSak vnutorny obchvat mesta, su¢astou ktorého bude aj nova lavka pre peSich a cyklistov.

2. V sugasnosti realizovany vnutorny obchvat mesta — 1./68 Skultétyho - ZVL.
3. Chyba zameranie zostavajucej ¢asti ulice pod Wilec hérkou

4. Chyba zameranie rekreaénej lokality Borkut, toku riek Sek&ov a Torysa a napojenie na
dopravnu siet v obci Haniska
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Trasa 7 - Levoéska, Bardejovska
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!l navthovana cyklotrasa =%

= Mavihovana komunikacia
O problémové miesto
s wm
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Trasa je vedena po uliciach Levo&ska, Duklianska a Bardejovska, od krizovatky Levocska —
Obrancov mieru po hranicu katastralneho Gzemia s obcou Lubotice

Sirka zameranej €asti komunikacie sa zhoduje s realne nameranou Sirkou uli€ného profilu.

1. Chyba OD Kaufland s okolim (parkovacie plochy, cyklochodnik)

2. Chyba napojenie ulice Okruzna s prislusnou krizovatkou

3. Neaktualny stav krizovatky Levo¢ska — Sabinovska pred jej rozSirenim (zmena Sirkovych
pomerov a presun chodnikov pre peSich, novy odbocovaci pruh Duklianska — Sabinovska)

4. Chyba zameranie zostavajucej €asti ulice Duklianska a Bardejovskej ulice

Trasa 8 - Trasa popri toku rieky Sekéov

Navrhovana cyklotrasa je vedena po pravom brehu rieky Sek&ov — v severnej Casti sa
cyklotrasa napaja na ulicu Bardejovsku a v juznej na ulicu KoSicka.

Zameranie je len Ciastocné.

1. Chyba zameranie juznej Casti toku rieky Sekéov

2. Absencia obsluznej komunikacie do areélu f. LEAR

3. Chyba premostenie rieky Sekcéov ako aj zapadna Cast Rusinskej ulice

4. Chyba zameranie ¢asti ulice Pod Taborom

5. Chyba zameranie Severnej ¢asti toku rieky Sekcov ako aj Zelezni¢nej trate v tejto lokalite

10
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1.2. Pracovné stretnutie so zadavatelom - pripravna faza

Stretnutie sa uskutoénilo dha 22.2.2013

1.3. Vypracovanie podrobného popisu prace, detailného popisu podoby
vystupov, detailného €éasového harmonogramu

Zhrnutie jednotlivych cCasti a kapitol projektovej dokumentacie — Generelu cyklistickej
dopravy v meste PreSov:

1. Generel cyklistickej dopravy - pripravna €ast’

Pripravna cast pozostava zo zhromazdovania podkladov pre tvorbu generelu aich
konfrontacie so skutoénym stavom, ako aj s naplanovania jednotlivych krokov, ktoré budu
vykonané pri jeho tvorbe. Tato faza prebieha od zacliatku prace na Genereli cyklistickej
dopravy a popri tvorbe Akéného planu cyklistickej dopravy mesta PreSov, pri ktorého vzniku
boli taktieZ pouZité.

Termin ukoncenia pripravnej ¢asti je 28.2.2013

1.1. Terénne Setrenie z dévodu vylucenia pripadnych nesuladov s technickou mapou najma
usporiadanie a Sirka ulicnych profilov. Overenie spravnosti mapovych podkladov

Terénne Setrenie spociva v porovnani dostupnych mapovych podkladov, ktoré boli zo strany
objednavatela poskytnuté zhotovitelovi so skutoénym stavom v konkrétnych lokalitach.
Mapové podklady budu pouZite pri tvorbe vykresovej €asti Generelu cyklistickej dopravy— pre
ulahéenie neskorsieho zapracovania vystupov do Uzemného planu mesta bude pouZity ako
hlavny mapovy podklad jednotna podkladova mapa v mierke 1/10 000.

1.2. Pracovné stretnutie so zadavate/om - pripravna faza
Pracovné stretnutie, ktorého ciefom je preverit rozpracovanost Gvodnej fazy tvorby Generelu
cyklistickej dopravy a stanovit priority ako aj terminy odovzdania na najblizSie obdobie.

Stretnutie sa uskutocnilo dia 22.2.2013.

1.3. Vypracovanie podrobného popisu prace, detailného popisu podoby vystupov, detailného
¢asového harmonogramu (predpoklada sa pracovné stretnutie minimalne 1x mesacne).

Vypracovanie ¢asového planu a popis k jednotlivym bodom, ktoré su sucastou jednotlivych
Casti Generelu cyklistickej dopravy a zaroven tvoria metodiku jeho realizacie.

12
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2. Generel cyklistickej dopravy - analyticka €ast’

Analyticka Cast Generelu cyklistickej dopravy spociva v priprave, zbere a vyhodnoteni
dostupnych informécii o pohybe a spravani cyklistov na Gzemi mesta PreSov, zrozboru
dopravnej siete vratane cyklotras a vypracovania zaverov, ktoré budu nasledne zapracované
do navrhu.

Prace na analytickej Casti boli zahajené v pociatoCnej faze projektu pocas jesene 2012.
Pracovné verzie vykresov boli prerokované na verejnych stretnutiach s obanmi mesta,
aradnikmi ako aj poslancami. Definitivna podoba vykresovej zlozky ako aj doplnenie
o0 textovu €ast budu ukonéené do 31.3.2013.

2.1. VSeobecny rozbor, popis sidelnej Struktliry, cestnej siete, popis koliznych a
problematickych bodov a bariér cyklistickej dopravy.

Analyza su€asného stavu sdbrazom na detailnejSi popis situacie v urbanistickom
a dopravnom vyvoji na Uzemi mesta PreSov. Popis existujlcich cyklotras a cyklistickych
komunikacii v meste. Sucastou bude aj vykres svyznacenim tychto tras a pripadnych
problémovych bodov a bariér pri rozvoji cyklistickej infrastruktlry v hraniciach katastralneho
Uzemia mesta.

2.2. Analyza vyznamu jednotlivych komunikéacii z dopravno-urbanistického h/adiska (funkéné
skupiny, intenzity dopravy, vyznam pre verejnu dopravu, pobytové a rekreacné funkcie).

Funkéné rozclenenie jednotlivych tried motorovych komunikacii na Uzemi mesta, ich analyza
a perspektivy dalSieho rozvoja. Doplnenie o popis dopravného zatazenia podla aktualneho
sCitania motorovych vozidiel. Su€astou tohto bodu je vykres s farebnym roz&lenenim
jednotlivych druhov komunikacii a ich napojenim na funkéné celky mesta, doplneny o Ciselné
Gdaje intenzity dopravného zatazenia.

2.3. Scitanie cyklistickej dopravy na vyznamnych bodoch cyklistickej infraStruktary.

Scitanie pohybu cyklistov vo vybranych bodoch v ramci existujucej cyklistickej infrastruktdry.
Scitanie bude vykonané podla moznosti pocasia v druhej polovici marca (su¢asna aktivita
v zimnych mesiacoch je takmer nulova a pripadné vystupy by boli pre dalSie spracovanie
nepouzitelné)

Sucastou bude aj vykres jednotlivych pozorovacich bodov s vyznacenim pozorovanych
smerov pohybu cyklistov.

2.4. Urcenie zakladnych poZiadaviek cyklistov v meste (zdrojové a ciefové body).

Ur&enie cielovych a koncovych bodov pre cyklisticki dopravu v meste — rozdelenie na ciele
a zdroje cyklistickej dopravy kazdodennej arekreacnej. Tieto ciele budd vyznacené aj
v mapovom podklade a ich prepojeni ziskame predstavu a intenzitach pohybu v jednotlivych
Castiach Uzemia mesta PreSov.

2.5. Model cyklistickej dopravy.

Matematicky model intenzity cyklistickej dopravy v meste na zaklade udajov ziskanych pocas
sCitania cyklistickej dopravy — textova a graficka ¢ast' vystupu.

13
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2.6. Rozbor existujucej cyklistickej infrastruktiry na katastralnom Uzemi mesta.

Detailnd analyza existujucich cyklistickych tras na Gzemi mesta — samostatnych cyklistickych
chodnikov, cyklokoridorov vyznagenych na motorovych komunikaciach, parkovisk pre
bicykle, nastupnych miest na verejna dopravu (Zeleznica) a rekreaénych cyklistickych tras.

2.7. Rozbor existujucich miestnych, regionalnych a nadregionalnych cykloturistickych tras v
nadvaznosti na mestsku siet’ cyklistickych tras.

Rozbor cyklotrds prechadzajucich Gzemim mesta PreSov — dialkovych cyklistickych tras,
rekreacnych znacenych cyklotras a okruhov v okoli mesta ako aj ich napojenie na existujicu
cyklisticka infraStruktiru v meste.

2.8. ReSers informécii o dopravnom spravani obyvate/stva.

Prieskum dopravného spravania obyvatelov mesta PreSov a delba prepravnej prace
obyvatelov PreSova — prezentacia vysledkov a s€itani vykonanych v poslednych rokoch na
Uzemi mesta.

2.9. Urcenie potencialu pre rozvoj cyklistickej dopravy v PreSove, zahrani¢né priklady.

Na zéaklade ziskanych vysledkov scitania, modelu cyklistickej dopravy ako aj uréenia
zdrojovych a cielovych bodov cyklistickej dopravy v meste budi vypracované predbezné
vysledky, ktoré budu vyuzité v navrhovej Casti.

Problémové miesta cyklistickej dopravy v meste PreSov a moZnosti ich rieSenia v podobe
konkrétnych prikladov zo zahranicia.

2.10. Vypracovanie suhrnnej spravy pripravnej a analytickej Casti Generelu a jeho
prerokovanie so zastupcami objednavate/a.

Vypracovanie textového a grafického vystupu podfa vopred schvalenej metodiky prace.
Pocas rozpracovanosti sa uskutoéni pracovné stretnutie.
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3. Generel cyklistickej dopravy - navrhova €ast’

Navrhova Cast pozostava zo zapracovania vysledkov ziskanych v analytickej ¢asti Generelu
cyklistickej dopravy, navrhu novych cyklistickych tras a koridorov, ich napojeni na existujicu
dopravnu a cyklisticku infraStruktaru a v podrobnejSom popise jednotlivych opatreni.

Prace na navrhu taktiez prebiehaju priebezne a st konzultované so zastupcami verejnosti aj
mesta — predbezna podoba grafickej ¢asti navrhu bola prerokovana v Komisii pre Gzemny
plan, vystavbu, dopravu a Zivotné prostredie Mestského zastupitel'stva v PreSove.

Termin na ukoncenie navrhovej ¢asti je 30.4.2013

3.1. Popis metodiky a principy navrhovania cyklistickej infraStruktary.

Popis metodiky, ktora bude pouzita pri tvorbe navrhovej €asti Generelu cyklistickej dopravy
a principy pouzité pri analyze ziskanych informécii a ich vyuZzitie pri navrhu a dimenzovani
novej cyklistickej infrastruktary.

3.2. Navrh rozdelenia cyklotras do Stvorstupriového systému pod/a funkénych kategorii.

Rozdelenie navrhovanych a existujucich cyklotras podla funkcie (dopravné, rekreacné,
doplinkové a miestne) a vykres ich lokalizacie v ramci dopravného systému mesta PreSov.

3.3. Koncept navrhu kritérii pre siet’ mestskych komunikécii so zoh/adnenim potrieb
cyklistickej dopravy.

Navrh systému pre tvorbu arealizaciu mestskych komunikacii aby pri ich navrhu boli
zohladnené aj poZiadavky na cyklisticki dopravu. PredloZenie zaverov a odporucani pre
zapracovanie do dalSich stupniov Uzemno-planovacej dokumentacie (Generel dopravy,
Uzemny plan mesta).

3.4. Navrh systému cyklotras na existujucich komunikaciach.

Navrh cyklotras ktoré budu vedené po existujucich komunikaciach — bud spolu v ramci
jazdného pruhu po komunikaciach s nizkou dopravnou intenzitou alebo v samostatne
vyClenenych cyklokoridoroch na motorizovanych komunikaciach, pripadne peSich
chodnikoch.

3.5. Navrh systému cyklotrds mimo hlavného dopravného priestoru — samostatnych
cyklistickych cesticiek, v pripade rekreacnych tras v prirodnom prostredi popri riekach,
lesnych cestach a po/hych cestach.

Navrh systému rekreacnych cyklotras — tras prebiehajucich v intravilAne mesta v nadvéaznosti
na obytné subory (rekreacna trasa popri toku rieky Sek&ov) a trds prepajajucich mesto
s plochami zelene v okoli — nadvaznost na cykloturistické trasy Saridskej vrchoviny
a Slanskych vrchov. Sucéastou tohoto bodu je aj vykres svyznaenim a funkénym
rozdelenim rekreacnych cyklotras.

3.6. Navrh vyznamnych prepojeni pre cyklistickil dopravu - suc¢asné i planované potrebné
prepojenia cyklistickych tras podfa vymedzenia funkénych ploch tzemneho planu. Generel
urci aké kritéria maju tieto prepojenia splriat.

Navrh trasovania dialkovych cykloturistickych tras prechadzajicich izemim mesta, ako aj
systému nosnej kostry miestnych cyklistickych komunikacii na Gzemi mesta. Prepojenie
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dvoch nosnych cyklistickych tras v zapadnej a vychodnej Casti mesta ako aj nadvazujuce
napojenie dalSich mestskych Casti.

3.7. Navrh provizérnych rieSeni, ktoré nepredpokladaju vyznamné stavebné cinnosti
(napriklad prekladky sieti, posuny obrubnikov a podobne) a ktoré m6zu docasne nahradit’
opatrenia pre cyklistickl infrastruktru navrhnuté v Genereli.

Navrh jednoduchych a finanéne menej naronych opatreni na zlepSenie stavu cyklistickej
infrastruktdry na Uzemi mesta. Cast opatreni uZ bola spracovana v samostatne;
dokumentécii (Nizkonakladové opatrenia cyklistickej infraStruktary) — jej vystupy budu
zapracované do navrhu Generelu cyklistickej dopravy.

3.8. Navrh konceptu siete cyklistickych trds a sprievodnej infrastruktlry, vratane jeho
predjednania s kompetentnymi organmi. Dopracovanie pripadnych pripomienok a
poZiadaviek.

Komplexny navrh cyklistickych trds a infraStruktiry v meste — s prihliadnutim a ich funkéné
Clenenie ako aj na formu jednotlivych komunikéacii (samostatné cyklistické chodniky,
cyklokoridory atd.). Doplneny o lokalizaciu prvkov turistickej infrastruktary.

Graficky vystup v mierke 1/10 000, ktory bude sluzit ako podklad pre dalSie stupne Uzemno-
planovacej dokumentacie (Generel dopravy, Uzemny plan mesta).

3.9. Verejné prerokovanie konceptu (2x), vratane vypracovania stru¢ného obsahu Generelu
cyklistickej dopravy pre verejnost’ (1xA3,1x lom, plnofarebna tlaé, tlacovy vystup v pocte 100
ks, 2 ks CD ROM - digitalna PDF verzia pre uverejnenie na internete).

Verejné prerokovanie vyslednej podoby konceptu navrhu siete cyklistickych tras (hlavny
vykres z bodu 3.8..) — pripomienky budl zapracované a vysledna podoba navrhu opatovne
predostretd na verejné prerokovanie. Po schvéleni bude vyslednd podoba Generelu
cyklistickej dopravy spracovana v mensej mierke a prehladnejSej grafike spolu so stru¢nym
popisom navrhovanych tras a nasledne vytlaéena na format A3.

Kompletna dokumentécia bude k nahliadnutiu umiestnena aj na internetovych strankach
mesta PreSov.
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4. Generel cyklistickej dopravy — vystupy

Definitivha podoba Generelu cyklistickej dopravy bude expedovana vo fyzickej (papierova —
textova a graficka ¢ast) ako aj digitalnej forme.
Konecény datum na odovzdanie vyslednej podoby Generelu cyklistickej dopravy je 30.5.2013

4.1. Vysledny navrh kompletnej siete cyklistickych trds a sprievodnych opatreni v meste
PreSov

Vysledna podoba hlavného vykresu s navrhom siete cyklotras a cyklistickej infraStruktary so
zapracovanymi pripomienkami zo strany verejnosti, Uradov ako aj poslancov mesta PreSov.
Vykres bude spracovany v mierke 1/10 000 a nasledne bude sluzit ako zavazny Guzemno-
planovaci doklad ako aj ako podklad pre dalSie stupne Uzemno-planovacej dokumentéacie
(Generel dopravy, Uzemny plan mesta).

4.2. Navrh stavebno- organizacnych opatreni

Struény popis stavebno — organizaénych opatreni, ktoré budl vyuzité pri realizacii
jednotlivych navrhovanych tras — popis stavebnych Uprav na jednotlivych Usekoch
navrhnutych tras, organizacné opatrenia a zmeny dopravného znacenia ako aj pripadné
dalSie doporucené stavebné objekty (osvetlenie, drobnéa architektura atd'.)

4.3. Navrh orientacného rozpoctu vratane inzinierskej ¢innosti pre naslednu technickud
dokumentéaciu vyznamnych dopravnych prepojeni cyklistickej dopravy

Orientaény prepodet (na zéklade dizky, pripadne plochy navrhovanych komunikacii
a odhadovanej jednotkovej ceny) pre jednotlivé UGseky navrhovanych cykKlistickych
komunikacii. Z celkového odhadovaného nakladu bude odvodena aj cena za projekéné
prace a inziniersku ¢innost (cena bude uréena metédou vypoctu podla cennika (Sadzobnik
pre navrhovanie cien projektovych prac a inzZinierskych ¢innosti UNIKA))

4.5. 5x tlacena verzia vSetkych vystupov + 5 ks CD ROM digitalna verzia vo formate PDF)
Definitivny vystup pozostavajlci z textovej Casti (analytickd a navrhova cCast) a prislusSnej

vykresovej prilohy. Identickd dokumentacia bude priloZzena aj v digitalnej podobe na CD
nosic¢i a nasledne umiestnena k nahliadnutiu na internetovych strankach mesta PreSov.
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